




Bosch-Motor
Mit der Bosch Drive Unit ist das  

Load hybrid auch bei hoher Zula-

dung einfach zu handhaben. Bei 

einer maximalen Unterstützungs-

geschwindigkeit von 25 km/h  

(45 km/h bei der HS-Version) ist  

man zudem im Stadtverkehr zügig 

unterwegs. 

NIEDRIGER SCHWERPUNKT 
Dank des niedrigen Schwerpunkts

kann man auch große Lasten

spielend leicht bewegen. Nicht nur

Motor und Akku sind extrem tief

angeordnet, sondern auch die

Ladefläche ist durch die besondere

Konstruktion besonders niedrig.

Teilbarer Aluminium  
Gitterrohrrahmen
Die innovative Rahmenkonstruktion 

verbindet höchste Steifigkeit mit 

geringem Gewicht. Der Rahmen ist 

teilbar und kann vor dem Lenker-

rohr auseinander genommen wer-

den. Dazu müssen lediglich sieben 

Schrauben geöffnet und ein Stecker 

gezogen werden. Das Load hybrid 

lässt sich somit auch einfach mal 

verstauen.

VOLLFERDERUNG 
Auch das Load hybrid verfügt über 

die bewährte Riese & Müller-Voll-

federung. Sie garantiert eine hohe 

Stabilität und ein sicheres Fahrge-

fühl. Nicht nur Kinder werden die 

Federung zu schätzen wissen. Egal 

ob Kopfsteinpflaster, Waldweg oder 

Schlagloch: Obst bleibt frisch, Eier 

bleiben heil und die hochwertige 

Kameraausrüstung auch.

200 KG Gesamtgewicht 
Beim Load hybrid kann ordentlich 

zugeladen werden. Mit einem  

zulässigen Gesamtgewicht von  

200 kg haben Kisten, Kinder,  

Krimskrams und alles mögliche  

ausreichend Platz. 

Features

Sitzposition anpassbar
Durch den winkel- und höhen-

verstellbaren Vorbau, den weiten 

Verstellbereich der Sattelstütze und 

den bequemen Durchstieg ist das 

Load hybrid für alle passend - egal 

ob in der Familie oder im Beruf. 

Jeder von 1,50 Meter bis 1,95 Meter 

darf mal fahren und findet sofort 

die richtige Sitzposition.
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Zubehör
GePÄckträger 
Wem der Stauraum vorne noch nicht ausreicht, 

der kann einen Gepäckträger ergänzen – für noch 

mehr Transportgut oder für die lange Radreise 

mit dem Load hybrid. Perfekt für Packtaschen 

geeignet.

Individuelle Business-Lösungen
Für Gewerbekunden ist es möglich, auf Anfrage  

individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene  

Aufbauten zu realisieren. Die gezeigte Holzkiste  

z. B. bietet ein riesiges Ladevolumen und hat einen  

verschiebbaren Deckel, der im Stand als Tisch verwendet 

werden kann. Selbstverständlich kann Ihr Logo oder  

eine Werbebotschaft aufgebracht werden. Sprechen  

Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Faltbox
Die Faltbox ist leicht und flexibel. Aufgefaltet  

bietet sie einen wasserdichten und mit einem 

Vorhängeschloss zu sichernden Raum von  

58 cm x 42 cm x 25 cm (vorne) /45 cm (hinten).

Zusammengefaltet entsteht eine Wanne,  

in der Kleinteile nicht verloren gehen.  

Und auf der Reling des Load-Rahmens können 

sperrige Güter verzurrt werden.  

Das Zubehör macht die Vielfalt und den  

Spaß des Load hybrid aus. Morgens die 

Kinder in den Kindergarten, nach der Arbeit 

noch schnell zum Einkauf, berufliche Strecken 

nur noch mit dem E-Bike? Kein Problem und 

alles machbar mit dem Load hybrid.
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SEITENWÄNDE & Persenning 
Auch ohne Box oder Kiste kann der Transport- 

bereich regen- und schmutzsicher gemacht  

werden. Mit den neuen Seitenwänden und dem 

Persenning aus wasserdichtem Cordura ist das 

Transportgut bestens geschützt.

45 km/h
Wer schneller unterwegs sein will entscheidet  

sich für das Load HS mit dem 45 km/h  

schnellen und zulassungspflichtigen Bosch  

Classic Speed-Antrieb. Voraussichtlich ab  

Herbst 2013 lieferbar.

Babyschalen-Befestigung
 Auch für die Kleinsten ist das Load hybrid ein  

Riesenspaß. Mit der optionalen Isofix-Befestigung 

oder einem Babyschalenrahmen können

entsprechende Kindersitze sicher im Load hybrid 

befestigt werden. Mit Blick zu Mama oder Paps 

können die Kinder den Fahrtwind genießen.

DOPPEL-Kindersitz 
Kinder lieben die Fahrt mit dem Load hybrid,  

alleine oder zu zweit lässt es sich bis 6 Jahre  

gut und sicher sitzen. Seitenwände und  

Persenning können mit dem Kindersitz  

kombiniert werden. 

km/h
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SPEX
Load hybrid light Load hybrid touring Load hybrid NuVinci

44 Zähne 48 Zähne 42 Zähne

Bosch Classic Cruise Bosch Classic Cruise oder Speed (HS-Version) Bosch Classic Cruise oder Speed (HS-Version)

36 Volt, 8,2 Ah/300 Wh 36 Volt, 11 Ah/400 Wh 36 Volt, 11 Ah/400 Wh

Shimano Deore 9-Gang (RD-M591-S) Shimano Deore XT 10-Gang (RD-M781-GS) Nabenschaltung NuVinci, stufenlos

bumm LUMOTEC Lyt LED bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED

2,72 bis 7,92 m 2,74 bis 8,97 m 2,40 bis 8,63 m

33,9 kg 34,2 kg 34,7 kg

RAHMEN Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt

FARBE Limette oder Schwarz matt

FEDERGABEL Spinner Grind 20“

FEDERELEMENT X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder 850 lbs, Öldämpfung, einstellbar

REIFEN Schwalbe Big Apple Reflex, 50 x 406 vorne und 55 x 559 hinten

VORDERRADNABE Shimano Deore XT (HB-M758), 32 Loch

HINTERRADNABE Shimano Deore XT (FH-M756A), 32 Loch

TRETKURBEL FSA Metropolis, 170 mm, Schwarz

MOTOR Bosch Drive Unit, 25 km/h oder 45 km/h (HS-Modelle)

AKKU Bosch Standardbatterie, Lithium-Ionen

SCHALTWERK

SATTEL Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin

PEDALE MTB, Aluminium, VP-196

LENKER X-TAS-CC-Bar, 560mm, 12°, Schwarz

VORBAU 3-fach winkel- und höhenverstellbar, umklappbar mit Schnellspannhebeln

GRIFFE Ergon GP1-L-GFK

BREMSEN Tektro Dorado, Scheibenbremse, 180 mm vorne, 203 mm hinten

STÄNDER Hauptständer unter der Ladefläche

LICHTANLAGE

ENTFALTUNG

GEWICHT
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Für Ihr Load hybrid gewähren wir zwei Jahre Sach-
mängelhaftung. Einige Bauteile unterliegen jedoch 
funktionsbedingt einem Verschleiß und müssen bei 
Erreichen ihrer Verschleißgrenze getauscht werden. 
Dazu gehören z. B. die Kette, Schaltzüge, Griffgum-
mis, Kettenräder und Ritzel, Reifen, Sattelbezug und 
Bremsbeläge. Diese Verschleißteile werden nicht 
durch die Sachmängelhaftung abgedeckt.

Der Akku Ihres E-Bikes ist ein Verschleißteil, die  
elektronischen Bauteile darin unterliegen der  
gesetzlichen Gewährleistung von zwei Jahren.  
Wir geben Ihnen eine freiwillige Garantie auf den 

kompletten Akku von einem Jahr. Wir garantieren, 
dass der Akku nach einem Jahr oder 500 Ladezyk-
len (je nachdem, was zuerst ereicht wird) noch eine 
Kapazität von 60 % aufweist. Selbst ein „verbrauch-
ter“ Akku, der vielleicht nur noch eine Restkapazität 
von 55 % hat, lässt sich noch sehr lange verwenden, 
stabilisiert sich also. So sollten über 1.000 Ladezyklen 
problemlos möglich sein.

Ungeachtet der gesetzlich vorgeschriebenen Sach-
mängelhaftung geben wir Ihnen beim Load hybrid 
fünf Jahre Garantie im Falle eines Bruches von 
Rahmen oder Hinterradschwinge.

Der Bedienungsanleitung bzw. deren Ergänzungs-
beilage können Sie den exakten Umfang und die 
Bedingungen für diese Gewährleistungserweiterung 
entnehmen.

Wenn Sie mit der Qualität eines unserer Produkte 
nicht zufrieden sind, kontaktieren Sie bitte Ihren 
Fachhändler, bei dem Sie das Rad gekauft haben.  
Er ist Ihr Vertragspartner, und nur er kann Ihnen 
direkt helfen und verbindliche Aussagen über den 
Ablauf bei Sachmängelhaftung treffen.

www.AllesimLoad.de 
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Riese & Müller GmbH
Feldstraße 16
64331 Weiterstadt
Deutschland   

team@r-m.de
www.r-m.de
Tel.:	+49 (0) 61 51-366 86-0
Fax:	+49 (0) 61 51-366 86-20


